Using Cisco® LEAP Wireless LAN Security ^ 

Your Dell Axim X50 supports 802.IX network authentication using Cisco | 

LEAP Cisco LEAP can be configured using the Odyssey Client application. ^ 

。 NOTE: Before starting, ensure that your Wireless On/Off button is in the ^ 

On position. p 

Kd NOTE: LEAP is not supported on a peer-to-peer network. ~ 

に NOTE: LEAP is not supported on the low end version of Axim X50. ^ 

To start the application do the following steps. ^ 

1 Tap Start—> Settings 一 Connections 一 Odyssey Client icon. 己 

2 Tap Settings^ Enable Odyssey to start using the client. 2 


To start using LEAR perform the following steps. 

1 Obtain the following information from your network administrator ； 

• Network name 

• Association mode 

• Encryption method 

2 From the Odyssey Client window, tap on Settings 一 し onfigure^ Add. 

3 Enter the network name (SSID) if known ， 曰 r tap on Scan to search the 
available Access Points. Tap Next. 

4 LEAP will only support an infrastructure network, so do not change the 
default settings in the drop-down menu. Tap Next. 

5 Fill in Association Mode and Encryption method.lap Next. 
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E 6 EAP/TTLS is the preselected EAP type. Tap Add and select 
。 EAP/LEAP in the window that opens up. 

^ Unless you have an authentication certificate to use TTLS and have 

亡 configured your system to support it, remove EaP/TTLS. lap Next. 

o 

s 心 NOTE: Failure to remove EAP/TTLS when it is not properly set up may 

の prevent your wireless security system from functioning. 

E 7 Enter your user name and password. Tap Next. 

o • 

u 8 Tap Finish to complete LEAP configuration. 

^ 9 Tap O に 

旨 10 Select the network that you added from the drop down menu and tap 
ぉ the box beside Connect to, leaving a check mark. Status will display as 

connected (authenticated) when this process is complete. 

に NOTE: For further details, please refer to the Odyssey Client help file included 
in your device. You can access the help file at Start 一 Help 一 Odyssey Client for 
Pocket PC or tap Help from the Odyssey Client main screen. 
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使用 Cisco® LEAP 无线 LAN 安全保护 , 

Dell Axim X50 值用 Cisco LEAP 支持 802.IX 网お验化。 Cisco LEAP 可值用 Odyssey を户 | 
机应用程序进巧配置。 ^ 

&注：在开始之前，请确な无线开启/关闭按钮位于 On (开启）位置。 = 

。注：对等网お不ち持 LEAP 。 ° 

に注 ： Axim X 日日的化端版本不支持 LEAP 。 - 

执巧下列ホ驟启动应用程序。 ； 

1 点击 Start ( 开始）一 Settings ( 设置 ） — > Connections ( 連接）ーミ 
Odyssey Client (Odyssey 客户机）图标。 

2 点击 Settings ( 设置 ） Enable Odyssey ( 启用 Odyssey ) 来开始 ~ 
使用客户机。 2 


执巧下列步驟ホ开始值用 LEAP 。 

1 从网络管理员处获得な下信息： 

• 网络名称 
• 关联模式 
• 加密方法 

2 从 Odyssey Client (Odyssey 客户机）窗口中，点击 Settings (设 
置）一 Configure ( 配置 ） Add ( 添加）。 

3 か果知道，请输入网络名称 （ SSID) ， 或点击 Scan ( 扫描）捜索可 
用的 " 巧问点 " 。点击 Next (下 一 步）。 

4 LEAP 将仅支持基础结构网络，因此请勿更改下拉式菜单中的默认 
设置。点击 Next (下 一 步）。 

己填入 Association Mode and Encryption ( 关耳关模式巧加密）方法。 
点击 Next (下 一 步）。 

6 EAP/TTLS 为预先选择的 EAP 类型。点击 Add ( 添加）并在打开的 
窗口中选择 EAP/LEAP 。 



E 除非您有值用 TTLS 的验化化书并已将系统配置为支持 TTLS, 否则请移除 

S EAP/TTLS 。 点击 Next (下 一 步）。 

ミ &注：在 EAP / TTLS 未正确ほ置的情;兄下未将其移除将造成您的无线安 

こ 全系统无ま正常工作。 

含 7 输入用户名ネロ密码。点击 Next (下一步）。 

ミ 8 点击 Finish (结束）来完成 LEAP 配置。 

^ 9 点击 OK (确定）。 

。 10 选择您从下拉式菜单中添加的网络，然后点击 Connect to (连接 
; 至）旁边的框，保留复选标记。该过程完成之后，将显示为已连接 
3 (己验证）状あ。 

I 。 注：ち关详情，请参阔设を中附帯的" Odyssey 客户机"帮目力文件。您可 
レツ从 Start (开始） ^ Help (帮助） —> Odyssey Client for Pocket PC (用 
于 Pocket PC 的 Odyssey 客户机）巧问帮助文件或从 "Odyssey 客户机" 
主屏幕点モ Help (帮助）。 
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Securite de reseau local sans fil Cisco® LEAP 

Votre Dell Axim prend en charge rauthentification reseau 802.IX a I'aide de 
Cisco LEAR Cisco LEAP peut etre configure avec rapplication Odyssey 
Client. 

REMARQUE : Avant de commencer, assurez-vous que le bouton de mise en 
marche de votre appareil sans fil se trouve en position Active/Allume. 

。 REMARQUE : LEAP n'est pas pris en charge dans le reseau peer-to-peer. 

REMARQUE : LEAP n'est pas pris en charge par la version bas de gamme de 
I'Axim X50. 

Pour demarrer I'application, suivez les etapes ci-apres. 

1 Tapez sur le bouton Demarrer— > Param ち tres 一 I'icone Connexions^ 
Odyssey Client. 

2 Tapez sur Param ち tres 一 Activer Odyssey pour d を marrer 自 I'aide du 
client. 

Pour demarrer 自 I'aide de LEAP, effectuez les etapes suivantes. 

1 Obtenez les informations suivantes aupres de votre administrateur 
reseau : 

• Nom du reseau 

• Mode d'associatioii 

• Methode de cryptage 

2 Depuis la fenetre Odyssey Client, tapez sur 
Parametres^ し onfiguration^ Ajouter. 

3 Entrez le nom du reseau (SSID) si vous le coniiaissez ou tapez sur Scan 
( 民 echercher) pour rechercher les Points d'acces disponibles. Tapez sur 
Suivant. 

4 LEAP ne prend en charge que les reseaux infrastmcturels; vous ne 
devez done pas modifier les parametres par defaut dans le menu 
deroulant. Tapez sur Suivant . 



日 民 enseignez les champs Mode d'association et Methode de cryptage. 
Tapez sur Suivant. 

6 EAP/TTLS est le type d'EAP presdectionne. Tapez sur Ajouter et 
selectionnez EAP/LEAP dans la fenetre qui s'ouvre. 

K moins de posseder un certificat d'authentification vous permettant 
d'utiliser TTLS et d'avoir configure votre systeme pour qu'il le prenne 
en charge, supprimez EAP/TTLS. Tapez sur Suivant. 

。 REMARQUE : Si vous ne supprimez pas EAP/TTLS lorsqu'il n'est pas 
configure correctement, votre systeme de securite sans fil pourra ne pas 
fonctionner. 

7 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Tapez sur 

Suivant. 

8 Tapez sur Terminer pour terminer la configuration de LEAP 

9 Tapez sur OK. 

10 :>electioiinez le reseau que vous avez ajoute dans le menu deroulant et 
tapez sur la case し onnect to (C 曰 nnecter 自 ） situee en regard cote pour 
la cocher. A la fin du processus, I'etat du reseau sera «connecte» 
(authentifie). 

& REMARQUE : Pour plus de details, reportez-vous au fichier d'aide d'Odyssey 
Client fourni avec votre appareil. Pour acceder au fichier d'aide, tapez sur 
D ろ marrer 一 Aide 一 Odyssey Client pour Pocket PC ou tapez sur Aide dans 
I'ecran principal de Odyssey Client 
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Verwenden von Cisco® LEAP Wireless LAN- 
Sicherheit 

Der Dell Axim X50 unterstiitzt die 802.IX Netzwerkauthentifiziemng mit- 
hilfe von Cisco LEAP Cisco LEAP kann mithilfe der Anwendung Odyssey 
Client konfiguriert werden. 

に ANMERKUNG: Stellen Sie vor Beginn der Konfiguration sicher, dass sich der 
Schalter .'Wireless EIN/AUS" in der AUS-Stellung befindet 

に ANMERKUNG: LEAP wird auf Peer-to-Peer-Netzwerken nicht unterstiitzt. 

ANMERKUNG: LEAP wird auf einfachen Ausfiihrungen des Axim X50 nicht 
unterstiitzt 

tuhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Anwendung zu starten ： 

1 Tippen Sie auf Start—> Einstellungen—> Verbindungen ^ Odyssey 
ClieW-Symbol. 

2 Tippen Sie auf Einstellungen^ Enable Odyssey (Odyssey aktivieren), 
um mit dem Programm arbeiten zu konneii. 

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um ^LEAP" zu starten ： 

1 Von Ihrem Netzwerkadministrator benotigen Sie folgende Informa- 
tionen: 

• Netzwerkname 

• Zuordnungsmodus 

• Verschlusselungsmodus 

2 Tippen Sie vom Fenster Odyssey Client aus auf Settings (じ mstellun- 
gen)^ し onfigure (Konfigurieren ) 一 Add (Hinzufiigen). 

3 し eben )ie den Netzwerknamen (SSID) ein, sofern bekannt, oder tip- 
pen Sie auf Scan (Scannen)，um die ve 加 gbaren Access Points zu 
orten. Tippen Sie auf Weiter. 

4 LEAP unterstiitzt ausschlieBlich Iiifrastrukturnetzwerke. Deshalb 
diirfen die Standardeinstellungen im Drop-Down-Menu nicht 
verandert werden. Tippen Sie auf Weiter. 



E 


日 Fiigen Sie Association Mode and Encryption (Zuordnungs- und 
Verschlusselungs-)Methode ein. Tippen Sie auf Weiter. 

6 EAP/TTLS wird als Voreinstellung des EAP-Typs angegeben. Tippen 
Sie auf Add (Hinzufugen) und wahlen : Me EAP/LilAP in dem neu 
geoffneten Fenster aus. 

ミ Entfernen Sie EAP/TTLS, auBer Sie haben ein Echtheitszertifikat fiir die 

_ Verwenduiig von TTLS und Sie haben Ihr System dahingehend konfiguriert. 

E Tippen Sie auf Weiter. 

o 

- Kd ANMERKUNG: Wenn Ihr System nicht ordnungsgemafS konfiguriert ist 

の und EAP/TTLS nicht entfernt wird, wird Ihr drahtloses Sicherheitssystem 

這 moglicherweise nicht funktionieren. 

g 7 Geben Sie Ihren Benutzemamen und Ihr Keiinwort ein. Tippen Sie auf 
Weiter. 

8 Tippen : Me auf finish (Beenden), um die Konfiguration von LEAP zu 
beenden. 

9 Tippen Sie auf OK. 

10 Wahlen Sie das Netzwerk aus, das Sie aus dem Drop-Down-Menu 
hiiizugerugt haben und tippen ご le auf das Kontrollkastchen neben 
Connect to (Verbinden mit), wobei ein Hakchen hinterlassen wird. 
Der Status wird als verbunden (authentifiziert) angezeigt, nachdem 
dieser Vorgang abgeschlossen ist. 

lA ANMERKUNG: Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfedatei von 
'.Odyssey Client", die sich auf dem Axim befindet. Zugriff auf die Hilfedatei er- 
halten Sie, indem Sie auf Start 一 HNfe 一 Odyssey Client for Pocket PC tippen 
Oder auf Hilfe vom Hauptbildschirm des Odyssey Client tippen. 
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Uso della protezione per LAN senza fill Cisco® 
LEAP 

II Dell Axim 沿 0 supporta autenticazione di rete 802.IX utilizzando Cisco 
LEAP Cisco LEAP pud essere configurate utilizzando I'applicazione 
Odyssey Client. 

Kd N.B. Prima di cominciare, accertarsi che il pulsante di 

a 打 ivazione 川 isa な ivazione della modalita senza fill sia in posizione On. 

N.B. LEAP non e supportato su una rete peer-to-peer. 

に N.B. LEAP non e supportato sulla versions di fascia bassa dell'Axim X50. 

Per avviare I'applicazione seguire la procedura descritta. 

1 Toccare Start—> Impostazioni 一 Connessioni 一 I'icona Odyssey 
Client. 

2 Toccare Impostazioni 一 Enable Odyssey (Attiva Odyssey) per 
cominciare ad usare il client. 


Per cominciare ad usare LEAP, seguire la procedura descritta. 

1 民 ichiedere all'amministratore di rete le segueiiti informazioni ： 

• Nome di rete 

• Modalit 自 di associazione 

• Metodo di cifratura 

2 Dalla finestra Odyssey Client, toccare Settings 
(Impostazioni)^ Configure (Configura)—> Aad (Aggiungi). 

3 Immettere il nome di rete (SSID) se conosciuto o toccare Scan per 
ricercare i punti di access 。 disponibili. Toccare Avanti. 

4 LEAP supporta solo una rete d'infrastruttura, pertanto 11011 si devono 
modificare le impostazioni predefinite nel menu a discesa. Toccare 

Avanti. 
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日 Inserire il metodo di Association Mode and Encryption (Modalit 自 di 
associazione e cifratura). Toccare Avanti. 

6 EAP/TTLS e il tipo di EAP preselezionato. Toccare Add (Aggiungi) e 
see 呂 here EAP/LEAP nella finestra che si apre. 

A meno che I'utente disponga di uii certificate di autenticazione per 
utilizzare TTLS e abbia configurate il proprio sistema per supportarlo, 
rimuovere EAP/TTLS. Toccare Avanti, 

Id N.B. La mancata rimozione di EAP/TTLS quando non e corre 打 amente 
configurate puo impedire il funzionamento del sistema di protezione senza 
fill. 

7 Immettere il nome utente e la password. Toccare Avanti. 

8 Toccare Finish (Fine) per completare la configurazione LEAR 

9 Toccare OK. 


10 Selezionare la rete aggiunta dal menu a discesa e toccare la casella a 
lato di Connect to (Connetti a), lasciando un segno di spunta. Lo stato 
viene visualizzato come conness 曰 (autenticato) quando questo 
process 。 を complete. 

N.B. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al file della guida di Odyssey Client 
incluso con il palmare. E possibile accedere al file della guida tramite 
Start 一 Guida in linear Odyssey Client for Pocket PC o toccare Help (Guida) 
dalla schermata principals di Odyssey Client. 


Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modi 巧 che senza 
preavviso. 
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Cisco® LEAP Wireless LAN 
七キユリテイ I 

お使いの Dell Axim X50 は、 Cisco LEAP を使用した 802.IX ネットワーク ュ 
認証をサポートしています。 Cisco LEAP は Odyssey Client アプ IJ ケーショ = 
ンを使用して設定することびでさます。 S 

b メモ： 始める前に、お使いのワイヤレスの3ン/ 3フポタンびオンのに置に — 
なっていることをお認してください。 の 

^ メモ： LEAP はピアツーピアネットワークではサポートされていません。 ち 

^ メモ： LEAP は Axim X50 のお価格のバージョンではサポートされていまだん。 r 

アプ IJ ケーションを開始するには、 L ソ下の手順を実行してください。 ^ 

1 Start ( スタート）一 Settings ( 設定）一 Connections ( 接続）一 '。 
Odyssev Client (Odyssev クライアント） アイコンの順にタップし i 
ます。 


2 Settings ( 設定）一 Enable Odyssey (Odyssey をち巧じする） 

をタップしてクライアントの使用を開始します。 

LEAP の使用を開始するには、 L ソ下の手順を実行します。 

1ネットワーク管理音から L ソ下の情報を取得します。 

• ネットワーク名 

• アソ シエーシヨンモー ド 

• 暗号方ま 

2 Odyssey Client (Odyssey クライアント） ウィンドウで、 

Settings ( 設定） 一 Configure ( 設定） 一 Add ( 追加） をタップし 
ます。 

3ネットワーク名 （ SSID) び分かっている揚合はそれを入力するか、また 
は Scan ( スキャン） をタップして利用可能アクセスポイントを検索し 
ます。 Next ( 次へ） をタップします。 

4 LEAP はインフラストラクチャネットワークだけをサポートするので、 

ド□ップダウンメニューじあるデフォルト設定を変更しないでください。 
Next ( 次へ） をタップします。 



E 日 Association Mode and Encryption (アソシエーシヨンモードと 

S 暗号） 方まを入力します 。 Next (夕へ） をタップします。 

« 6 EAP / TTLS は既に選択されている EAP タイプです 。 Add (追加） を 

こ タップして、開いたウィンドウじある EAP / LEAP を選択します。 

° TTLS を使用するための認証をお持ちで、お使いのシステ厶びそれをサポート 
吉するよラ設定されている揚合 U ■(外は、 EAP / TTLS を削除します 。 Next (な 
こへ）をタップします。 

胃 ^ メモ：設定び正しくされておらず EAP/TTLS を削除できない厦合は、お使 

。 いのワイヤレスセキュリティシステ厶の働きを巧げる可能’性びあります。 

; 7ユーヴー名とバスワードを入力してください 。 Next (次へ） をタップ 

g します。 

I 8 Finish (終了） をタップして LEAP の設定を完了します。 

9 OK をタップします。 

10ド□ップダウンメニューから追加したネットワークを選巧し、 

Connect to (接続先） の横のボックスをタップしてチェックマークを 
がけます。このプ□セスび完了すると、接続済み（認証済み ）のステー 
タスび表示されます。 

^ メモ：さらに詳しい情報じついては、お使いのデバイスじ付属の Odyssey 
Client ヘルプファイルを参照してください 。 Start (スタート）一 Help (ヘル 
プ）一 Odyssey Client for Pocket PC (Pocket PC 巧 Odyssey Client ) を 

タップするか、または、 Odyssey Client の;>(インスクリーンで Help (ヘルプ） 
をタップして、ヘルプファイル(こアクセスで责ます。 
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Korzystanie z zabezpieczen sieci 
bezprzewodowej 口 sco® LEAP Wireless | 

LAN Security 三 

Komputer Dell Axim XS 日曰 bshiguje uwierzytelnianie zgodne ze standardem 2 
802.IX z wykorzystaniem technol 曰 gii Cisco LEAP Konfigurowanie Cisco コ 
LEAP mozliwe jest przy uzyciu aplikacji Odyssey Client. の 

b UWAGA: Przed przyst 司 pieniem do dalszych czynnosci sprawdz, czy przel 马 cznik ^ 

sieci bezprzewodowej znajduje sig w pozycji Wt 弓 cz. ミ 

& UWAGA: Technologia LEAP nie jest obslugiwana w sieci peer-to-peer. 吉 

Kd UWAGA: Technologia LEAP nie jest obsiugiwana przez ekonomiczne wersje 〇 

systemu Axim X 日日 . ヨ 

Aby umchomic aplikacji wykonaj nas お puj 弓 ce czynnosci. 

1 Stuknij Start— > Settings (Ustawienia)^ Connections (Pot 弓 czenia)^ 
ikona Odyssey Client. 

2 Aby rozpoczgc korzystanie z aplikaqi klienckiej, stuknij Ustawienia—> 
Wigcz Odyssey. 

Aby rozp 曰 cz が korzystanie z techol 曰 gii LEA ち wykonaj nas お pujgce 
czynnosci. 

1 Uzyskaj nas お puj 弓 ce informacje od administratora sieci: 

• Nazwa sieci 

• Tryb skojarzenia 

• Met 曰 da szyfrowania 

2 W oknie apiikacji Odyssey Client puknij Settings 
(Ustawienia)—> Configure (Konfigumj)—> Add (Dodaj). 

3 Jesii ]est znana, wprowadz nazw^ sieci (SSID),lub stuknij Scan 
(Skanuj), aby wyszukac dost 每 pne punkty dost^powe. Stukni] Next 
(Dale]). 



4 


Technol 曰吕 ia LEAP obshiguje wytgcznie sieci w trybie "infrastructure", 
nie zmieniaj wi ミ c ustawieii d 曰 mys'lnych w menu rozwi]anym. Stukni] 
Next (Dale]). 

Uzupetnij dane d 曰 tycz 马 ce Trybu asocjacjii metody szyfrowania. 
Stuknij Next (Dalej). 

Wst ミ pnie wybranym typem EAP jest EAP/TTLS. Stuknij Add (Dodaj) 
i w oknie, ktore s お otworzy, wybierz EAP/LEAE 

Jesli nie masz certyfikatu uwierzytelniania TTLS, a system nie jest 
skonfi 吕 urowany do jego obshigi, usun opcj^ EAP/TTLS. Stuknij Next 
(Dalej). 

& UWAGA: Nieusunigcie nieprawidlowo skonfigurowanej 叩 cji EAP/TT[_S mo 之 e 
spowodowac, ze zabezpieczenie sieci bezprzewodowej nie bgdzie dzialac. 


7 Wprowadz nazw^ i haslo uytkownika, stuknij Next (Dalej). 

8 Stuknij tmisht 厶 ak 曰 ncz), aby dokoriczyc konfiguracj^ technol 曰 gii し EAR 

9 Stuknij OK 

10 Wybierz z menu r 曰 zwi]anego d 曰 dang siec i stuknij pole obok opc]i 

し onnect to (P 曰お cz), stawiaj 弓 c znak wybom. Po uk 曰 ncz な liu procedury 
status zmieni si ミ na Pot 弓 czono (uwierzytelniono). 

UWAGA: Dalsze szczegoly mozna znalezc w znajduj 马 cym sig w urz 弓 dzeniu pliku 
pomocy aplikacji Odyssey Client. Plik pomocy mozna znalezc, wybieraj 司 c 

Start 一 Help (Pomoc ) 一 Odyssey Client for Pocket PC lub przez stukni が ie Help 
(Pomoc) na glownym ekranie aplikacji Odyssey Client. 


Informacje zawarte w tym dokumende mogg ulec zmianie bez uprzedzenia. 
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odniesienia sig do podmiotowje zastrzegaj を cych lub nazw ich produktow. Dell Inc. nie rosci sobie 
praw wlasnosci do marek i nazw towarowych innych niz jej wtasne. 




Como usar a seguranga de LAN semfio Cisco® 
LEAP 

0 Dell Axim 奴 0 suporta autenticagao de rede S02.1X usando Cisco LEAP 
A Cisco LEAP pode ser coiifigurada usando o aplicativo Odyssey Client. 

& NOTA: Antes de comegar, coloque o botao liga/desliga da rede sem fio na 
posigao "On"(ligado). 

NOTA: 0 LEAP nao e suportado em redes peer-to-peer. 

に NOTA: 0 LEAP nao e suportado na versao basica do Axim X50. 

Para abrir o aplicativo, execute o seguinte procedimento ： 

1 Toque em Iniciar 一 Configuragoes—> Conexoes —> icone Odyssey 
Client. 


2 Toque em Configuragoes—> Ativar Odyssey para comegar a usar o 
cliente. 


Para comecar a usar o LEAP, execute o seguinte procedimento ： 

1 Obtenha as seguintes informagoes do administrador do sistema ： 

• Nome da rede 

• Modo de associagao 

• M 別曰 do de criptografia 

Z Na janela do Odyssey Client, toque em Configura 妍 es 一 
Configurar 一 Adicionar. 

3 Digite 0 nome da rede (SSID), se souber, ou toque em Examinar para 
procurar pontos de acesso disponiveis. Toque em Avangar. 

4 0 LEAP suporta apenas as redes tipo infraestrutura, portanto nao 
modifique as configuragoes padrao no menu suspense. Toque em 
Avan が r. 
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日 Preencha os campos Modo de associagao e Metodo de criptografia. 
Toque em Avan が r. 

6 EAP/TTLS e o tipo de EAP pre-selecionado. Toque em Adicionar e 
selecione EAP/ しむ AP na janela que aparece. 

A men 曰 s que voce teiiha uni certificado de autenticagao para usar o 
TTLS e tenha configurado o sistema para suporta-lo, remova o 
EAP/TTLS. Toque em Avangar. 

Id NOTA: Se voce nao remover o EAP/TTLS quando ele nao estiver 
corretamente configurado, o sistema de seguranga da rede sem fio 
podera nao funcionar corretamente. 

7 jJigite seu nome e senha de usuario. Toque em Avangar. 

8 Toque em Concluir para concluir a configuragao do LEAP 

9 Toque em OK. 

10 Selecione a rede que voce adicionou do menu suspense e toque na 
caixa aolad 曰 de "Conectar", marcando-a. 0 Status aparecera como 
coiiectado (autenticado) quando este processo estiver coiicluido. 

に NOTA: Para obter mais detalhes, consults a ajuda do Odyssey Client contida 
no dispositive. Para acessar o arquivo de ajuda, toque em 
Iniciar 一 Ajuda 一 Odyssey Client for Pocket PC ou toque em Ajuda na tela 
principal do Odyssey Client. 


As informa^des deste documento estao sujeitas a alteragoes sem aviso previo. 

◎ 2004 Dell Inc. Todos os dire れ os reservados. Impresso em Formosa. 
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proprietarias dessas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que nao tern qualquer 
interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que nao sejam os seus proprios. 



Como utilizar la seguridad LAN inalambrica 
Cisco® LEAP 

El Axim X50 de Dell admite la autenticacion de red 802.IX utilizando Cisco 
LEAP Cisco LEAP puede configurarse utilizando la aplicacion Odyssey 
Client. 

Kd NOTA: Antes de iniciar, asegurese de que el boton Act./Desac. inalambrico se 
encuentre en la posicion Act . 

NOTA: LEAP no se admite en una red paritaria. 

む NOTA: LEAP no se admite en la version inferior de Axim X50. 

Para iniciar la aplicacion, si 呂 a los siguientes pasos ： 

1 Puntee en Start (Inicio)^ Settings (Configuracion)—> Connections 
(Conexiones) el icoiio Odyssey Client. 

2 Puntee en Settings (Configuracion) —> Enable Odyssey (Habilitar 
Odyssey) para empezar a utilizar el cliente. 

Para empezar a utilizar LEAP, realice los siguientes pasos ； 

1 Obtenga la siguiente informacion de su administrador de red ： 

• Nombre de red 

• Modo de asociacion 

• Metodo de codificacioii 

2 Desde la ventana Odyssey CUent, puntee en Settings 
(Configuracion ) 一 Configure (Configurar ) 一 Add (Agregar). 

3 Introduzca el nombre de la red (SSID), si se conoce, o puntee en Scan 
(Explorar) para buscar los puntos de acceso disponibles. Puntee en 
Next (Siguiente). 

4 LEAP solamente admitira una red de infraestmctura，por lo que no 
tiene que cambiar la configuracion predeterminada del menu 
descendente. Puntee en Next (Siguiente). 
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日 Entre el metodo Modo de asociacion y codificacion. Puntee en Next 
(Siguiente). 

6 EAP/TTLS es el tipo EAP preseleccionado. Puntee en Add (Agregar) y 
seleccione EAP/LEAP en la ventana que se abre. 

A no ser que tenga un certificado de autenticacioii para utilizar TTLS y 
haya configurado su sistema para admitirlo, elimine EAP/TTLS. 
Puntee en Next (Siguiente). 

Za NOTA: Si no se elimina EAP/TTLS cuando no haya sido configurado 
adecuadamente, podna impedir el funcionamiento del sistema de 
seguridad inal 自 mbrico. 

7 Introduzca su iiombre de usuario y contrasena. Puntee en Next 
(Siguiente). 

8 Puntee en Finish (Terminar) para terminal la configuracion de LEAP 

9 Puntee en OK (Aceptar). 

10 Seleccione la red que agrego del menu descendente y puntee en el 
cuadro proximo a Connect to (Conectar a), dejando una marca de 
verificacion. El estado se mostrara como conectad 曰 (autenticado) 
cuando este proceso haya terminado. 

。 NOTA: Para obtener mas detalles al respecto, consults el archivo de ayuda de 
Odyssey Client incluido con su dispositive. Puede acceder al archivo de ayuda 
en Start (Inicio ) 一 Help (Ayuda)^ Odyssey Client for Pocket PC (Odyssey Client 
para Pocket PC), o puntee en Help (Ayuda) en la pantalla principal de Odyssey 
Client. 


La informacion contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo. 
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